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Podstawowe informacje

Budowa linii 400 kV relacji Dobrzen -
Pasikurowice (Ostréw) jest inwestycja

celu publicznego, ktéra zapewni stabilne
dostawy energii elektrycznej do odbiorcow
na terenie Wojewddztw Dolnoslaskiego

i Opolskiego.

W jej ramach zostanie przebudowany
odcinek najstarszego ciggu liniowego
najwyzszych napie¢ w Polsce, taczacy
aglomeracje Opola, Wroctawia, Ostrowa
Wielkopolskiego i Czestochowy.
Eksploatowane od 60 lat potgczenie
wymaga modernizacji i wiekszej
przepustowosci, aby sprosta¢ rosngcemu
zapotrzebowaniu na energie, niezbedna
dla rozwoju gospodarki regionu.

Nowa linia przesytowa powstanie na
terenie 2 powiatéw: Namystowskiego

i Olesnickiego oraz 6 gmin: Namystowa,
Wilkowa, Dziadowej Ktody, Olesnicy,
Sycowa i Twardogory.

Trasa linii poprowadzi od stupa nr

dotyczace inwestydji

Najwazniejsze korzysci:

® poprawa bezpieczenstwa dostaw energii
w regionie i komfortu zycia mieszkancow
poprzez ograniczenie przerw zasilania,

= utrzymanie tempa rozwoju
gospodarczego regionu poprzez
zapewnienie odpowiednich dostaw
energii elektrycznej niezbednej dla
realizacji inwestycji i prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej,

= wptywy podatkowe do budzetéow
gmin przeliczane od wartosci instalacji
przesytowych na ich terenie.

taczna dtugosc budowanej
linii wyniesie ok. 40 km.
Zakonczenie prac
zaplanowano na 2028 r.

o Gmina X

:".‘,.. Twardogora= /L - ,.V-x..—J" -
//’ W )

4 = Gmina
\/> \j 5& Sycow

N l/ Gmina - /N\ N

/. Olesnica
457 w miejscowosci Smarchowice 'f_; V/‘ﬁ\“Q e
Mate w gminie Namystow i zostanie | Kioda

podtaczona do istniejacej linii 400 kV ’x
relacji Pasikurowice — Ostréw na r:%
potudniowy zachéd od miejscowoséci |
Goszcz w gminie Twardogéra. Przebieg
linii zostat zaplanowany tak,
aby omija¢ skupiska zabudowy
mieszkaniowej, a takze
tereny cenne pod wzgledem
przyrodniczym.

75,4% trasy linii prowadzi
przez tereny rolne, 21,8%
przez tereny lesne,

a zaledwie 2,7% linii biegnie
po terenach mieszkaniowych
i przemystowych.

\H_\-\-\J

BB Planowana linia 400 kv f,-,__./
Il Istnigjace linie 400 kV 4

%J;u»
1‘ r )
‘ C/

.\>\/""-—l\§

_? Gmina
Namystow

{ Wojewodztwo
opolskie

= lokalizacja
planowanych inwestycji
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Informacje o inwestorze

— Polskich Sieciach Elektroenergetycznych

Polskie Sieci Elektroenergetyczne sg
strategiczna spotka nalezacy do Skarbu
Panstwa. Zadaniem PSE jest bilansowanie
systemu elektroenergetycznego, czyli
zapewnienie bezpieczenstwa dostaw
energii elektrycznej w kraju w kazdej
sekundzie przez caty rok. PSE odpowiadaja
takze za efektywny przesyt energii

z elektrowni do sieci dystrybucyjnych, skad
dalej trafia do odbiorcow.

Dziatalno$¢ PSE jako operatora systemu
przesytowego wigze sie ze statg
obecnoscig na terenie ponad 1 000 gmin,
w ktérych znajduje sie infrastruktura
przesytowa spoétki. W jej sktad wchodzg,
umozliwiajace transport energii na duze

= Plan sieci
przesytowej
najwyzszych napiec¢

zuwzglednieniem
inwestycji planowanych do 2030 roku
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odlegtosci, linie najwyzszych napiec

400 kV oraz 220 kV o tagcznej dtugosci
ponad 15 tysiecy kilometréw oraz 109
stacji elektroenergetycznych. Stacje s
istotnymi elementami sieci przesytowej
—ich zadaniem jest zmiana napiecia
przesytanej energii elektrycznej, obnizajac
je do poziomu, ktéry umozliwia jej
dostarczenie do gospodarstw domowych za
posrednictwem sieci lokalnych operatoréw
dystrybucyjnych.

PSE rozbudowuja i modernizuja
infrastrukture przesytowa, realizujac
zatwierdzony przez Prezesa Urzedu
Regulacji Energetyki najwiekszy w historii
spotki program inwestycyjny.

Dziatalno$¢ PSE nie ma charakteru
komercyjnego. Inwestycje
spotki sg finansowane ze
Srodkow publicznych - taryfy
przesytowej ustalanej przez
Prezesa Urzedu Regulacji
Energetyki. Jej wysokosc jest
widoczna na rachunkach za
prad kazdego odbiorcy. Dlatego
spotka jest zobowigzana
do odpowiedzialnego
gospodarowania powierzonymi
jej srodkami, a nowe linie
powstaja wytgcznie tam, gdzie sg
niezbedne.

Wiecej o dziatalnosci PSE mozna
przeczyta¢ w raporcie ,Napetniamy
Polske Moca", dostepnym na stronie:

https://raport.pse.pl

Posiadamy 109 stacji
elektroenergetycznych
najwyzszych napiec

Prowadzimy ponad
170 projektow o wartosci
ok. 14 mld zt

Wartos¢ inwestycji
na Pomorzu to ok. 4,5 mld zt

JesteSmy wiascicielem 281 linii
najwyzszych napie¢ w eksploatacji
o tacznej dtugosci 15316 km

— 1 linia 750 kV (114 km)
— 111 linii 400 kV (7 822 km)
— 169 linii 220 kV (7 380 km)

Realizujemy jeden z najwiekszych

w Unii Europejskiej programow
inwestycyjnych, w ramach ktérego
powstanie ok. 3 600 km nowych linii




Siec przesytowa najwyzszych napiec

Liniami najwyzszych napie¢ ptynie Do przesyfania energii elektrycznej

energia elektryczna o napieciu 400 kV oproécz linii potrzebne sa takze stacje

i 220 kV, czyli tysigce razy wiekszym elektroenergetyczne. Znajduja sie na nich
niz w domowych gniazdkach. transformatory, stuzace do zmiany napiecia.
Umozliwiaja one przesyt energii Dzieki temu energia moze trafi¢ do
elektrycznej na duze odlegtosci, mniejszych linii dystrybucyjnych.

przy jak najmniejszych jej stratach.

W Polsce jest obecnie 7 822 km Linii najwyzszych napie¢, zwtaszcza

linii o napieciu 400 kV. Pozostate majacych najwiekszg przepustowosc

7 380 km pracuje na napieciu 220 kV pofaczen 400 kV jest dzi$ w Polsce za mato,
i sg stopniowo zastepowane liniami aby zaspokoi¢ prognozowany na najblizsze
400 kV, co zwieksza ich zdolnosci lata wzrost zapotrzebowania na energie
przesytowe. elektryczna.

Ke Polskie Sieci Elektroenergetyczne

wyprowadzenie mocy ze zrédet
wytworczych oraz przesyt
energii elektrycznej

0 Elektrownie, Farmy Wiatrowe i Fotowoltaiczne

Wytworcy energii elektrycznej r/

]
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= Droga energii elektrycznej od wytwdrcy do gniazdka w domu
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Dlatego PSE realizujg zatwierdzony przez
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki
program inwestycyjny — ponad 218

projektéw o wartosci okoto 14,2 miliarda zt.

W rezultacie do 2030 r. powstanie

blisko 3 700 km nowych linii 400 kV,

a 1700 km zostanie zmodernizowanych.
Powstanie rowniez 11 nowych stacji, na
77 kolejnych zostang przeprowadzone
prace modernizacyjno-rozwojowe.

PSE sg jedyng firma w Europie Srodkowe;j,
ktéra na taka skale buduje nowa
infrastrukture przesytowa. Dzieki tym

inwestycjom w Polsce powstanie jeden

Z najnowoczesniejszych systemow
przesytowych w Europie, ktory przez
kolejne dziesieciolecia bedzie istotnym
filarem bezpieczenstwa systemu
elektroenergetycznego oraz zapewni
niezawodne dziatanie Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego.

Dystrybutorzy energii elektrycznej
- siec¢ Srednich i niskich napie¢ — dostarczanie

energii do odbiorcow

Odbiorcy energii elektrycznej

przedsiebiorstwa, szpitale,
szkoty i odbiorcy indywidualni

=11
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Rozwdj sieci przesytowych w Polsce

Projektowanie trasy linii i lokalizacji stacji

PSE projektujac i budujac sieci
elektroenergetyczne, dokfadajg wszelkich
staran, aby ich przebieg jak najmniej
ingerowat w otoczenie. Dlatego na etapie
projektowania linii uwzglednia sie zaréwno
istniejaca, jak i planowana zabudowe na
wytyczanej trasie. Analizuje sie réwniez
planistyke gminna tak, aby minimalizowa¢
ingerencje w plany rozwojowe lokalnych
samorzadéw. Szczegdlng uwage
przywiazuje sie takze do ograniczania
wptywu na srodowisko — na obszarach
branych pod uwage jako lokalizacja

linii przeprowadza sie inwentaryzacje
przyrodnicza obejmujaca 4 pory roku.

PSE uwzglednia réwniez gtos mieszkancow
- uwagi przekazane podczas konsultacji
spotecznych moga postuzy¢ do korekty
przebiegu linii czy lokalizacji stacji.

Wyniki analizy i uzgodnien sg publikowane
w raporcie oddziatywania inwestycji na
srodowisko, z ktérymi wszyscy mieszkancy
gmin moga sie zapoznac.

Stupy linii najwyzszych napiec

Stosowane w Polsce stupy linii najwyzszych
napie¢ maja zazwyczaj konstrukcje
kratowa. Wysokos¢ stupdw uzalezniona jest
od réznych czynnikéw, np. uksztattowania
terenu i przewaznie wynosi od 45 do 80
metréw. W uzasadnionych przypadkach,
np. koniecznosci przeprowadzenia linii
przez obszary le$ne, mozna zastosowac
specjalne stupy umozliwiajace
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poprowadzenie linii nad koronami drzew,
bez koniecznosci ich wycinki w tzw. pasie
technologicznymi linii.

Standardowo rozpietos¢ przeset (odlegtosc
miedzy stupami) wynosi okoto 450
metréw. Zalezy to przede wszystkim od
uksztattowania i zagospodarowania terenu.
Moze sie zdarzy¢, ze odlegtosci miedzy
stupami beda na okreslonych odcinkach
wieksze lub mniejsze.

Przewody linii najwyzszych napiec

Przewody linii najwyzszych napie¢
sktadaja sie z kilkudziesieciu aluminiowych
przewoddw o mniejszej Srednicy,
zwinietych wokét stalowego rdzenia.

W nowoczesnych liniach stosuje sie
przewody o przekroju trapezoidalnym,

co pozwala ograniczy¢ zjawisko ulotu

i zminimalizowac hatas.

Minimalna planowana wysokos¢
zawieszenia przewoddéw nad ziemia
wynosi okoto 10 metréw i umozliwia
uzytkowanie terenu pod liniami przy
wykorzystaniu duzych maszyn rolniczych.

Pas technologiczny

Wzdtuz linii ustanowiony zostaje

pas technologiczny. Jest to forma
ochrony linii elektroenergetycznej,
umozliwiajgca dostep do infrastruktury
w celu napraw eksploatacyjnych czy
modernizacji. Rébwnoczesnie na granicy
pasa technologicznego oddziatywanie

sktadowych pola elektromagnetycznego
jest ponizej poziomdéw obowigzujacych

w tym zakresie norm. Na terenie pasa nie
mozna stawia¢ budynkéw mieszkalnych.
Nie mozna réwniez sadzi¢ drzew

o docelowej wysokosci powyzej 3 metréw,
ktére mogtyby uszkodzi¢ przewody linii.
Mozna natomiast prowadzi¢ dziatalno$¢
rolng oraz wypasac zwierzeta hodowlane.

Przewody odgromowe umieszczone
sq na wierzchotkach stupow

'><
=
=

Poza granica pasa nie ma ograniczen

w wykorzystaniu nieruchomosci, a jej
przeznaczenie — budowlane czy rolne -
nie zmienia sie.

W przypadku planowanej inwestycji
pas technologiczny bedzie miat
szerokos$¢ ok. 70 metréw - po 35
metréw od osi linii w obie strony.

LINIA
400 kV

W celu ograniczenia poziomu
hatasu linii, zostang zastosowane
' specjalne przewody fazowe

Szerokos¢ ramion stupa 16-21 m

—

R Ay
7\

oSl
i Non. Dwutorowe
S ' stalowe s’fypy
Yo - A Minimalna planowana 0 wysokosci
VS, wysokos¢ zawieszenia 45-80m
Se przewodoéw nad ziemia '
wynoski ok. 70 m (stupy nadlesne
N ok.90 m)

ok.350-450 m

Odlegtos¢ pomiedzy
sasiednimi stupami
(rozpietosc przesta)

= Schemat budowy linii najwyzszych napiec

_ o ),

Pas technologiczny ok.70 m
(po 35 m od osi linii w obie strony)
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Zasady lokalizacji stacji i linii elektroenergetycznych

2
=
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R
Mozliwie duze oddalanie infrastruktury % Ochrona obszaréw cennych
od zabudowy mieszkaniowej 2 pod wzgledem przyrodniczym
5
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g
o
Q
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Respektowanie miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego

Uwzglednienie istniejgcej infrastruktury
(linie energetyczne, drogi, tory itp.)

Odniesienie do obszaréw archeologicznych
i pod ochrong konserwatorska

Uwzglednianie obszaréw hydrologicznych
(rzeki, jeziora, kanaty i zbiorniki retencyjne)
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Stacje i linie najwyzszych napiec w srodowisku
Rygorystyczne prawo
Zaréwno budowane, jak i eksploatowane

od lat linie musza spetniac surowe
wymogi prawa polskiego i europejskiego

w zakresie bezpieczenstwa oraz
oddziatywania na $rodowisko naturalne, 5 kv/m
w tym na zdrowie i zycie ludzi.Polska AN )70 SO

ma w tym zakresie jedne
z najbardziej rygorystycznych
norm w Europie.

Wiasciwe instytucje,
na podstawie 5kv/m

80 A/m

wynikéw pomiaréw
sktadowych emisji pola
elektromagnetycznego,
decyduja o dopuszczeniu
nowych linii i stacji

do eksploatacji.

.- 1 kV/m — POLE ELEKTRYCZNE
60 A/m — POLE MAGNETYCZNE

WHO — SWIATOWA
ORGANIZACJA ZDROWIA

REKOMENDACJA RADY
UNII EUROPEJSKIEJ
5kV/m

80 A/m
g 80 A/m 5 kv/m
5kV/m

80 A/m

= Poréwnanie norm emisji pola magnetycznego i elektrycznego dla terenéw
przeznaczonych pod zamieszkanie w Polsce i Europie
Pole elektromagnetyczne

Wystepowanie pola elektromagnetycznego  jest poprzez wartosci jego dwéch

jest zjawiskiem towarzyszacym pracy sktadowych: elektrycznej i magnetyczne;j.
wszystkich urzadzen elektrycznych, Ich dopuszczalne wartosci w miejscach
takze tych powszechnie wystepujacych dostepnych dla ludzi nie moga zostac

w naszych domach, takich jak np. telefon przekroczone. Oznacza to, ze infrastruktura
komorkowy, kuchenka mikrofalowa czy na stacjach oraz linie elektroenergetyczne
suszarka do wtoséw. Poziom oddziatywania  sa projektowane w taki sposéb, aby byty
pola elektromagnetycznego okreslany bezpieczne dla otoczenia.
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Dopuszczalne dozwolone wartosci
natezenia sktadowych pola
elektromagnetycznego na zewnatrz
stacji wysokiego napiecia sg bardzo
niskie, a przebywanie w poblizu

stacji jest catkowicie bezpieczne

dla ludzi i zwierzat. Natomiast
przewody linii elektroenergetycznej sg
zawieszane na wysokosci pozwalajacej
minimalizowac¢ oddziatywanie na osoby
i obiekty znajdujace sie pod nimi.

W odlegtosci 35 metréw od osi linii,
czyli poza pasem technologicznym,
oddziatywanie elektromagnetyczne jest
niemal identyczne jak naturalne pole
elektromagnetyczne ziemi, a przepisy
dopuszczaja zabudowe mieszkaniowa

i staty pobyt ludzi.

Hatas w normie

Stacje elektroenergetyczne

Stacje sg projektowane tak, aby normy
dotyczace oddziatywania akustycznego
nie zostaty wokot stacji przekroczone.
Szczegdlnie dotyczy to sasiadujacych

ze stacjami terenéw zabudowy
mieszkaniowej, gdzie dopuszczalny
poziom hatasu jest ograniczony do
wartosci 40 lub 45 dB w nocy i 50 lub

55 dB w dzien. Dla poréwnania — 55 dB
to wartos¢ poziomu dzwieku wystepujaca
w sgsiedztwie oséb prowadzacych
normalna rozmowe. Poziom dzwieku

w réznych czesciach stacji bywa
zréznicowany, ale poza terenem stacji
nie przekracza wartosci dopuszczalnych.

Linie przesylowe

Linie, w specyficznych warunkach
atmosferycznych, moga lekko szumiec.
Styszalny tylko w bezpos$rednim
sasiedztwie linii dzwiek pojawia sie przy
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duzej wilgotnosci powietrza, na przykfad
w trakcie mzawek. Poziom szumu miesci
sie w przedziale od 30 do 45 dBi jest
poréwnywalny do hatasu generowanego
przez kompresor lodowki. Przy innej

pogodzie linia jest praktycznie niestyszalna.

Co wazne, nowoczesne linie przesytowe

53 znacznie cichsze niz te sprzed lat, dzieki
zastosowaniu nowoczesnych przewodow
~wigzkowych” oraz specjalnych izolatoréw.

A 0 145dB

o 125dB

@ O 105 dB

"y 0 93dB

ﬁ} 0 45 B

@ ' —0) 45 dB
.......... LINIE PRZESYLOWE

NAJWYZSZYCH NAPIEC
% | m—C 30-45 dB

Qg% =0 12dB

= Poréwnanie poziomu hatasu linii i otoczenia

SPRZETY UZYTKU DOMOWEGO

) . MASZYNKA DO GOLENIA
: w odlegtosci 3 cm

.. ODKURZACZ
¢/ wodlegtosci 5 cm

) 12,00 @
. SUSZARKA DO WLOSOW
w odlegtosci 10 cm

. PRALKA AUTOMATYCZNA
w odlegtosci 30 cm 5,00 ®
—— 4,000
0,30 @

. ZELAZKO
! w odlegtosci 10 cm 020 @
)

= Poréwnanie natezeri pél magnetycznych

SPRZETY UZYTKU DOMOWEGO

SUSZARKA DO WLOSOW ——————— 0,80 @
w odlegtosci 10 cm

e 0,70 @
. MASZYNKA DO GOLENIA Q

w odlegtosci 3 cm

ODKURZACZ
w odlegtosci 30 cm

—0,13 @
PRALKA AUTOMATYCZNA
w odlegtosci 30 cm

= Poréwnanie natezen pdl elektrycznych

A/m LINIE NAPOWIETRZNE | STAGJE WYSOKIEGO NAPIECIA
o 60,00“
MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE NATEZENIE

POLA MAGNETYCZNEGO W MIEJSCACH
DOSTEPNYCH DLA LUDNOSCI ORAZ
PRZEZNACZONYCH DO ZAMIESZKANIA

P00 0000

e 8,00
LINIE JEDNO | DWUTOROWE 400 kV
500 NA GRANICY PASA TECHNOLOGICZNEGO
o 9,

w odlegtosci 35 m od osi linii

© 0,20 NA ZEWNATRZ STACJI
! WYSOKIEGO NAPIECIA

KV/m LINIE NAPOWIETRZNE | STACJE WYSOKIEGO NAPIECIA

®10,00 ——————— MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE NATEZENIE
POLA ELEKTRYCZNEGO W MIEJSCACH
DOSTEPNYCH DLA LUDNOSCI

® 1,00 MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE NATEZENIE
POLA ELEKTRYCZNEGO W MIEJSCACH

PRZEZNACZONYCH DO ZAMIESZKANIA

o000 00

© 0,80 —
LINIE JEDNO | DWUTOROWE 400 kV

NA GRANICY PASA TECHNOLOGICZNEGO
0,50 — w odlegtosci 35 m od osi linii

NA ZEWNATRZ STACJI

©0,30
WYSOKIEGO NAPIECIA

©0,15 f] e
0,10 = NATURALNE POLE ZIEMI @
emisja przy powierzchni ziemi VS

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. /13



Konsultacje spoteczne

Realizujac inwestycje zwigzane

z budowg i rozbudows infrastruktury
elektroenergetycznej w Polsce, staramy
sie w najwiekszym mozliwym stopniu

uwzgledni¢ potrzeby spotecznosci lokalnych.

Docelowa trasa nowej linii i umiejscowienie
infrastruktury przesytowej zostang ustalone
w dialogu i wspétpracy z wkadzami
samorzadowymi i mieszkarncami.

Koncepcja budowy linii opracowana przez
projektantéw PSE bedzie przedmiotem

konsultacji z lokalng spotecznoscia. Kazdy
zainteresowany bedzie moégt zapoznac sie

z przebiegiem linii w swojej miejscowosci,
zgtosi¢ uwagi i zaproponowac ewentualne
zmiany. Wszystkie zostana doktadnie
przeanalizowane, a pracownicy spotki
udzielg odpowiedzi na wszelkie pytania
dotyczace inwestycji.

Na kazdym etapie inwestycji jestesmy

do Panstwa dyspozycji. Oferujemy

kilka kanatéw umozliwiajacych kontakt

z nami w wygodny dla Panstwa sposéb:
korespondencja tradycyjna i elektroniczna,
formularz kontaktowy na stronie
inwestycji, kontakt telefoniczny, ankiety.

Uzgodnienia z witascicielami nieruchomosci

Po ustaleniu optymalnego ksztattu
inwestycji, przedstawiciele PSE spotkaja
sie indywidualnie z kazdym Wiascicielem
nieruchomosci, na ktérej zaplanowano
budowe linii. Celem spotkan bedzie
ustalenie warunkéw posadowienia
infrastruktury — stupéw i/lub przewodow -
linii na danej nieruchomosci.

Na danej dziatce zostanie ustanowiona
tzw. stuzebnos¢ przesytu. To rodzaj
prawa rzeczowego, ktéry umozliwi PSE
swobodny dostep do infrastruktury

na nieruchomosci, co jest niezbedne
do przeprowadzania okresowych prac
eksploatacyjnych i remontowych.
Wiascicielowi nieruchomosci, w zwigzku
z wprowadzanymi z tego tytutu
ograniczeniami, przystuguje stosowne
wynagrodzenie.

Z kazdym Wiascicielem nieruchomosci
lezacej w pasie technologicznym linii
skontaktuje sie petnomocnik PSE, ktéry
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wyjasni zasady ustanowienia stuzebnosci
oraz sposéb okreslenia przystugujacego

z tego tytutu wynagrodzenia. Zostanie

0ONO 0Szacowane przez rzeczoznawce
majatkowego i przedstawione Wiascicielowi
nieruchomosci w formie operatu.

Umowa o ustanowienie stuzebnosci nie
skutkuje przeniesieniem wtasnosci na PSE.
Daje inwestorowi jedynie ograniczone
prawo do korzystania z gruntéw pod linig
w czasie jej budowy i eksploatacji. Jest
zawierana w formie aktu notarialnego.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych

z Whascicielem zostang uzgodnione
warunki wejscia na nieruchomos¢ oraz
harmonogram prac. Wykonawca prac
budowlanych bedzie zobowiazany do
uporzadkowania terenu po zakonczeniu
prac, a takze wyptaty odszkodowania za
ewentualne zniszczenia powstate w ich
trakcie. Dokfadna warto$¢ odszkodowania
bedzie okreslana po wykonaniu prac.

Inwestycja krok po kroku

6 Analiza korytarza przebiegu trasy linii

Inwentaryzacja danych terenowych dotyczacych zabudowy, zapiséw

fl] studidw i miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
oraz infrastruktury (energetycznej, drogowej, gazowej itp.). Spotkania
robocze z przedstawicielami urzedéw gmin.

v
() Przedstawienie koncepcji trasy linii

Wytyczenie korytarzy tras oraz lokalizacji stacji. Spotkania
z samorzadami lokalnymi oraz interesariuszami instytucjonalnymi,
w celu wypracowania optymalnej trasy linii.

v

() Dzialania informacyjne i konsultacyjne

Spotkania z wiascicielami nieruchomosci oraz lokalnymi
spotecznosciami. Przedstawianie optymalnej trasy linii
i lokalizacji stacji oraz zebranie uwag.

v

(O Procedura okreslajaca wplyw inwestycji na srodowisko

Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej na obszarach

éﬂ. wypracowanych podczas konsultacji, jako optymalnych dla trasy linii.
W przypadku braku przeciwwskazan przyrodniczych - uzyskanie
Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

v
() Procedura ustalajaca lokalizacje stacji i trasy linii

Uzyskiwanie decyzji lokalizacyjnych dla inwestycji na podstawie
Ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestyc;ji
w zakresie sieci przesytowych.

v
(O Budowa stagiji i linii

Uzyskanie pozwolen na budowe, a nastepnie wyboér wykonawcy
robét budowlano-montazowych.

v
() Uruchomienie nowej infrastruktury
Finalizacja prac budowlanych zakonczonych uzyskaniem Pozwolenia

na uzytkowanie, potwierdzajagcym dziatanie linii zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami prawa.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.




Wspotpraca z whascicielami nieruchomosci

na trasie linii

Przedstawiciele PSE beda sukcesywnie kontaktowac sie z wlascicielami
nieruchomosci na planowanym przebiegu linii elektroenergetycznej

i rozmawiac o warunkach jej budowy. Przedstawia wtascicielom dziatek
propozycje wynagrodzenia w zamian za ustanowienie stuzebnosci przesytu.

Jak daleko od linii 400 kV mozna
wybudowac¢ dom?

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia, na terenach przeznaczonych pod
zabudowe mieszkaniowa natezenie pola
elektromagnetycznego nie moze przekraczac
1 kV/m i 60 A/m. Takie wartosci sg spetnione
juz w odlegtosci 35 m od osi linii. Oznacza

to, ze budynki mieszkalne moga powstawac
w odlegtosci co najmniej 35 metréow od linii.

Co to jest pas technologiczny linii?

W celu zapewnienia strefy bezpieczenstwa
dla okolicznych mieszkancéw, dla

kazdej linii 400 kV PSE ustanawia tzw.

pas technologiczny. Jest to obszar
bezposrednio pod linig, w ktérym zamyka sie
oddziatywanie pola elektromagnetycznego
zgodnie z obowigzujaca w tym zakresie
norma. Na terenie tym nie mozna w zwiazku
z tym stawia¢ budynkéw mieszkalnych.
Wszelka inna dziatalnos¢, np. rolnicza, jest
natomiast dozwolona. Dla linii Dobrzen -
Pasikurowice (Ostréw) pas technologiczny
wynosi 70 m (po 35 m w kazda strone

od osi linii). W pasie tym nie mozna takze
sadzi¢ drzew i krzewow, ktérych docelowa
wysoko$¢ moze przekroczy¢ 4 m.

Co to jest stuzebnos¢ przesytu i jakie sa jej
konsekwencje?

Stuzebnos¢ przesytu to rodzaj prawa
rzeczowego, ktéry zapewnia wiascicielowi
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infrastruktury przesytowej — w tym

wypadku PSE - swobodny do niej dostep

na nieruchomosci nalezacej do innego
wiasciciela. PSE pozyskuja to prawo, aby
moc przeprowadzad niezbedne prace
naprawcze i konserwacyjne. Wtascicielowi
nieruchomosci, w zwigzku z wprowadzanymi
z tego tytutu ograniczeniami, przystuguje
stosowne wynagrodzenie.

Z kazdym wiascicielem nieruchomosci lezacej
w pasie technologicznym linii skontaktuje

sie petnomocnik PSE, ktéry wyjasni zasady
ustanowienia stuzebnosci oraz sposéb
okreslenia przystugujacego z tego tytutu
wynagrodzenia. Zostanie ono okre$lone przez
rzeczoznawce majatkowego i przedstawione
wiascicielowi nieruchomosci w formie
operatu.

Umowa o ustanowienie stuzebnosci nie
skutkuje przeniesieniem wiasnosci na PSE.
Daje inwestorowi jedynie ograniczone prawo
do korzystania z gruntéw pod linig w czasie
jej budowy i eksploatacji. Jest zawierana

w formie aktu notarialnego.

Kiedy zostang wyptacone odszkodowania
wiascicielom nieruchomosci?

Wynagrodzenia z tytutu ustanowienia
stuzebnosci przesytu na danej nieruchomosci
sg wyptacane Whascicielom w terminie 45

dni od daty zawarcia aktu notarialnego.
Wynagrodzenie to nie podlega
opodatkowaniu.

Odszkodowania za ewentualne zniszczenia
powstate w trakcie prac budowlanych,

s wyptacane po zakonczeniu robét, na
podstawie sporzadzonego protokotu strat.

Czy zmieni sie klasyfikacja dziatek po
wybudowaniu linii?

Inwestycja PSE jest realizowana

w trybie specustawy, ktéra nie zaktada
przekwalifikowywania dziatek ani pod
przewodami, ani pod stanowiskiem
stupowym. Zdarza sie jednak, ze gmina
dokona przekwalifikowania na podstawie
wiasnej decyzji (przeksztatcenie w zwigzku
Z rzeczywistg zmiang przeznaczenia).

Na takie decyzje gminy inwestor nie ma
wptywu, jednak zgodnie ze stanowiskiem

oz nienia strefy oc
..-ﬂ-« dIa kazdej linii 400. kVtworzy sie tzw. p
technologiczny,w ktorym wystepuja..

ogramczema@,abg oW

W celu zapew

Gtéwnego Geodety Kraju takie dziatanie jest
bezpodstawne.

Czy linia bedzie bezpieczna dla ludzi
i Srodowiska?

Emitowane przez linie przesytowe pole
elektromagnetyczne to zjawisko bardzo
powszechne, mamy z nim do czynienia
codziennie korzystajac z urzadzen
elektrycznych. Prowadzone od wielu

lat badania naukowe nie potwierdzaja
negatywnego oddziatywania pola
elektromagnetycznego na organizmy
zywe. Przebywanie ludzi w otoczeniu linii
elektroenergetycznych jest catkowicie
bezpieczne przy zachowaniu zwyczajowych
zasad ostroznosci.
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PSE wzmacniajg otoczenie

Jako podmiot odpowiedzialny spotfecznie,
spotka doktada wszelkich staran na

rzecz budowania dobrej wspétpracy

z samorzadami i rozwoju lokalnych

I spotecznosci. PSE jako dobry i bliski
WZ 0 N IJ sasiad wielu polskich spotecznosci, czujg

SWOJ E OTOCZE N I E wspdtodpowiedzialnosé za ich rozwoj,

poprawe jakosci zycia i bezpieczenstwa.

PSE prowadzg dziatalnos¢ na terenie Poprzez program ,WzMOCnij swoje

ponad 1 000 polskich gmin, w ktérych otoczenie” firma wyposaza lokalne samorzady
utrzymuja istniejaca infrastrukture i organizacje pozarzadowe w narzedzia,
elektroenergetyczna oraz dziatajg narzecz ~ ktére pomagaja im wypetnia¢ wazna misje

jej budowy, rozbudowy i modernizacji. publiczna i zadania na rzecz mieszkancow.

Wiecej szczeg6téw na https://wzmocnijotoczenie.pl

Zapraszamy do kontaktu

Realizujac inwestycje zwigzane kontakt z nami w najwygodniejszy dla

z budowa i rozbudowag infrastruktury Panstwa sposéb: korespondencja tradycyjna
elektroenergetycznej w Polsce, staramy i elektroniczna, formularz kontaktowy na

sie w jak najwiekszym mozliwym stopniu stronie inwestycji, infolinia czy spotkania
uwzglednié potrzeby spotecznosci informacyjno-konsultacyjne, o ktérych
lokalnych. Dlatego na kazdym etapie informujemy z wyprzedzeniem oraz staramy

inwestycji jestesmy do Panistwa dyspozycji.  sie organizowac¢ w dogodnym dla Parstwa
Oferujemy kilka kanatéw umozliwiajacych ~ terminie i miejscu.

p
@ 6%

nowaliniadobrzenpasikurowice@pse.pl +48 798 833 434
od poniedziatku do pigtku

ﬂ w godzinach 13:00 -15:00

https://nowaliniadobrzenpasikurowice.pse.pl
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PSE Polskie Sieci

Elektroenergetyczne

Centralna Jednostka Inwestycyjna Kontakt w sprawie prowadzonej inwestyc;ji
Al. Jerozolimskie 132 nowaliniadobrzenpasikurowice@pse.pl
02-305 Warszawa https://nowaliniadobrzenpasikurowice.pse.pl
https://www.pse.pl
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